


4x213H
Model 2x209A 4x209A 2x211A 4x211A 2x213 4x213

(水平偏波)

周 波 数 (MHz) 144 144 144 144 144 144 144

エレメント数 9×2 9×4 11×2 11×4 13×2 13×4 13×2×2

F・ゲイン (dBi) 17.2 19.0 18.3 20.1 19.0 22.0 22.0

F / B 比 (dB) 20 22 22 25 25 25 26

入力 PEP (kW) 1 2 1 2 1.5 3 3

ブーム長 (ｍ) 3.7 3.7 4.98 4.98 6.04 6.04 6.04

エレメント長 (ｍ) 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04

スタック幅 (ｍ) 1.8～2.5 6.0 2.0～2.8 6.9 2.4～3.4 10 3.4～3.6

回転半径 (ｍ) 2.2～2.4 3.3 2.8～3.0 3.6 3.5～3.7 6 4/最大

マスト径 (mm) 48～61 48～61 48～61 48～61 48～61 48～61 48～61

風圧面積 (㎡) 0.5 1.1 0.6 1.4 0.75 1.6 1.64

質 量 (kg) 8.0 23.0 13.0 30.0 16.0 49.0 34.0

推奨ローテータ RC5-x RC5-x RC5-x RC5A-x RC5-x RC5A-x RC5x, ERC5

価 格 \63,800 \175,780 \87,780 \206,800 \114,400 \324,500 \286,550

CMN-2110

★ バランは全て標準装備，コネクタはN型 ★ 耐風速 35m/s以上

● オプション: 2段キット CN053 \19,800.- 05DN/144 144MHz用(2分配器単体) \12,320.-

209A-4列キット(2x209A → 4x209A), 211A-4列キット(2x211A → 4x211A) などもご用意できます。

★ シングルモデル x209A, x211A, x213については別途ご相談下さい。

★ 上記価格は全て税込表示です。


